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Thermoplastschlduche Typ 2020N VG 95922-3 Parker Hannifin, C2441/02/VG 95938 Fertigungsstétte 67161 Wissembourg 10.01.2017 30.10.2026
(2020N) Lampertheim Cedex (France); Typ 2020N in DN 2, DN
2,5, DN 3 und DN 4

Thermoplastschlduche Typ 2040H VG 95922-3 Parker Hannifin, C2441/02/VG 95938 Fertigungsstétte 67161 Wissembourg 10.01.2017 30.10.2026
(2040H) Lampertheim Cedex (France); Typ 2040H in DN 05, DN
06, DN 08, DN 10 und DN 12

Thermoplastschlduche Typ 2040N VG 95922-3 Parker Hannifin, C2441/02/VG 95938 Fertigungsstétte 67161 Wissembourg 02.10.2015 30.10.2026
(2040N) Lampertheim Cedex (France); Typ 2040N in DN 05, DN
06, DN 08, DN 10 und DN 12

Thermoplastschlduche Typ 2245N VG 95922-3 Parker Hannifin, C2441/01/VG 95938 Fertigungsstéatte Lampertheim; Typ 2245N 05.07.2022 31.03.2024
(2245N) Lampertheim in DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16
und DN 19
Thermoplastschlduche Typ 2245N VG 95922-3 Parker Hannifin, C2441/02/VG 95938 Fertigungsstétte 67161 Wissembourg 05.07.2022 30.10.2026
(2245N) Lampertheim Cedex (France); Typ 2245N in DN 06, DN

08, DN 10, DN 12, DN 16 und DN 19

Thermoplastschlauche Typ 2380N VG 95922-3 Parker Hannifin, C2441/01/VG 95938 Fertigungsstatte Lampertheim; Typ 2380N 02.03.2020 31.03.2024
(2380N) Lampertheim in DN 32

Thermoplastschlauche Typ 520N VG 95922-3 Parker Hannifin, C2441/02/VG 95938 Fertigungsstatte 67161 Wissembourg 14.04.2016 30.10.2026
(520N) Lampertheim Cedex (France); Typ 520N in DN 05, DN

06, DN 08, DN 10 und DN 12



