

         Gilt für VersArtikel mit VG-Tkz,


         z.B. "VG85605...", "VG95919..." oder "VG95955..." und dem Tkz-StatusKode "F" !


Produktname lt. Norm Spezifikation FaKurzBez Zulassungs-Nr Zulassungsumfang Zulassung 


Datum


Gültigkeit der 


Zulassung bis
Bemerkung


Seite 1 von 1
Stand: 02. April 2020


Zulassungen gem. VG 85605-4, VG 95919-1 und VG 95955-4


Schläuche für Kraftstoffe, Wasser und Betriebsstoffe
WTD 41 - GF410


 


Feuerwiderstandsfähige Schläuche PN 10 


für Dieselkraftstoffe, Öle, Frisch- und 


Seewasser


VG 85605-4 ContiTech, Korbach C5979/01/VG 85605-4 DN 10, 13, 19, 23, 28, 35, 42, 53, 


85, 105 und 125.


22.11.2006 30.11.2021


Schläuche für Trink- und Frischwasser VG 95919 Teil 1 ContiTech, Korbach C5979/01/VG 95919-1 Typ WS und WD in allen 


Nennweiten


29.10.2015 31.10.2025


Betriebsstoffschläuche für Betankung und 


Pipelines, Druckschläuche ohne Wendel 


Typ D PN 16


VG 95955 Teil 1 ContiTech, Korbach C5979/01/VG 95955-4 zusätzl. Typ D gem. ContiTech-


Datenblatt 2311200 v. 19.02.1998


22.08.1985 31.01.2025


Betriebsstoffschläuche für Betankung und 


Pipelines, Druckschläuche mit 


Polyamiddrahtwendel Typ P PN 16


VG 95955 Teil 2 ContiTech, Korbach C5979/01/VG 95955-4 zusätzl. Typ P gem. ContiTech-


Datenblatt 2312200 v. 19.02.1998


21.02.1985 31.01.2025


Betriebsstoffschläuche für Betankung und 


Pipelines, Saug-Druck-Schläuche mit 


Stahldrahtwendel Typ S PN 10


VG 95955 Teil 3 ContiTech, Korbach C5979/01/VG 95955-4 02.04.1985 31.01.2025






