

LUFT- UND WAFFENSYSTEME DER LUFTWAFFE


EUROFIGHTER
Spannweite: 10,95 m Leergewicht: 11 t Triebwerke: 2 x Eurojet 200
Gesamtlänge: 15,96 m Startgewicht/max.: 23,5 t Trockenschub/max.: 2 x 60 kN
Höhe: 5,28 m Geschwindigkeit: 2.900 km/h Nachbrennerschub: 2 x 90 kN


OZELOT UND AFF
Länge: 3,76 m Gewicht: 4,1 t weitere Komponenten:


Aufklärungs-, Führungs- und
Feuerleitfahrzeug (AFF)


Höhe: 1,9 m Besatzung: 2
Breite: 1,82 m Lenkfl ugkörper: 8


MANTIS
Länge: 6,5 m Gewicht: 1,78 t weitere Komponenten:


Bedien- und Feuerleitzentrale, Ge-
schütztürme und Sensoreinheiten


Höhe: 2,6 m Sensor: Such- u. Folgeradar
Breite: 6,8 m Kaliber: 35 mm


PATRIOT (STARTGERÄT)
Länge: 10,45 m Gewicht: 32 t weitere Komponenten: Feuerleit-


stand, Multifunktionsradargerät,
und Stromerzeugeraggregat


Höhe: 3,98 m Besatzung: 2 bis 3 
Breite: 3 m Lenkfl ugkörper: 4 bis 8


HERON 1
Spannweite: 16,6 m Flugzeit: 27 h Zuladung/max.: 250 kg
Gesamtlänge: 8,5 m Startgewicht/max.: 1,15 t Reichweite/max.: 400 km
Flughöhe: 10 km Geschwindigkeit: 210 km/h


HERON TP
Spannweite: 26 m Flugzeit: 27 h Zuladung/max.: 1 t
Gesamtlänge: 14 m Startgewicht/max.: 5,4 t Reichweite/max.: 7.400 km
Flughöhe: 12,5 km Geschwindigkeit: 500 km/h


H145M LUH SOF
Hauptrotor: 11 m Leergewicht: 2,31 t Passagiere/max.: 9
Gesamtlänge: 13,64 m Startgewicht/max.: 3,7 t Reichweite/max.: 663 km
Höhe: 4 m Geschwindigkeit: 268 km/h


SIKORSKY CH-53G
Hauptrotor: 22,02 m Leergewicht: 10,7 t Zuladung/max.: 5,5 t
Gesamtlänge: 26,87 m Startgewicht/max.: 19,05 t Passagiere/max.: 36
Höhe: 7,59 m Geschwindigkeit: 295 km/h Reichweite/max.: 650 km


AS532 U2 COUGAR
Hauptrotor: 16,2 m Leergewicht: 6,4 t Passagiere/max.: 17
Gesamtlänge: 19,5 m Startgewicht/max.: 9,75 t Reichweite/max.: 850 km
Höhe: 4,97 m Geschwindigkeit: 315 km/h


AIRBUS A310 MRTT
Spannweite: 43,89 m Leergewicht: 79 t Zuladung/max.: 41,6 t
Gesamtlänge: 46,66 m Startgewicht/max.: 157 t Passaiere/max.: 214
Höhe: 15,8 m Geschwindigkeit: 860 km/h Reichweite/max.: 10.500 km


AIRBUS A330 MRTT
Spannweite: 60,3 m Leergewicht: 120 t Zuladung/max.: 45 t
Gesamtlänge: 58,8 m Startgewicht/max.: 233 t Passagiere/max.: 267
Höhe: 17,4 m Geschwindigkeit: 870 km/h Kraftstoffabgabe/max.: 60 t


BOMBARDIER GLOBAL 6000
Spannweite: 28,7 m Leergewicht: Passagiere: 13
Gesamtlänge: 30,3 m Startgewicht/max.: 45.1 t Reichweite/max.: 11.000 km
Höhe: 7,8 m Geschwindigkeit: 944 km/h


BOMBARDIER GLOBAL 5000
Spannweite: 28,6 m Leergewicht: 23 t Passagiere: 13
Gesamtlänge: 29,5 m Startgewicht/max.: 40,63 t Reichweite/max.: 8.890 km
Höhe: 7,6 m Geschwindigkeit: 907 km/h


AIRBUS A321-200
Spannweite: 34,10 m Leergewicht: 47,5 t Passagiere/max.: 84
Gesamtlänge: 44,51 m Startgewicht/max.: 93,4 t Reichweite/max.: 5.000 km
Höhe: 11,76 m Geschwindigkeit: 840 km/h


AIRBUS A400M
Spannweite: 42,36 m Leergewicht: 78,6 t Zuladung/max.: 37 t
Gesamtlänge: 45,10 m Startgewicht/max.: 141 t Reichweite/max.: 3.300 km
Höhe: 14,70 m Geschwindigkeit: 750 km/h


LOCKHEED MARTIN C-130J-30
Spannweite: 40,41 m Leergewicht: 40,03 t Zuladung/max.: 21,18t
Gesamtlänge: 34,36 m Startgewicht/max.: 74,39 t Reichweite/max.: 4000 km
Höhe: 11,83 m Geschwindigkeit: 675 km/h


AIRBUS A350-900
Spannweite: 64,75 m Leergewicht: Passagiere/max.: 133
Gesamtlänge: 66,8 m Startgewicht/max.: 280 t Reichweite/max: 18.000 km
Höhe: 17,05 m Geschwindigkeit: 910 km/h


PA-200 TORNADO
Spannweite1: 13,91 m Höhe: 5,95 m Geschwindigkeit: 2.700 km/h
Spannweite2: 8,56 m Leergewicht: 14,3 t Trockenschub/max.: 2 x 41 kN
Gesamtlänge: 17,23 m Startgewicht/max.: 28,5 t Nachbrennerschub: 2 x 69 kN


AIRBUS A340-300
Spannweite: 60,3 m Leergewicht: 132 t Passagiere/max.: 143
Gesamtlänge: 63,6 m Startgewicht/max.: 271 t Reichweite/max.: 15.200 km
Höhe: 16,85 m Geschwindigkeit: 880 km/h


AIRBUS A319 CJ
Spannweite: 34,10 m Leergewicht: 39,7 t Passagiere/max.: 44
Gesamtlänge: 33,84 m Startgewicht/max.: 76,5 t Reichweite/max.: 7.600 km
Höhe: 11,76 m Geschwindigkeit: 840 km/h






